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SOLICITUD DE PERMISO PARA CATEGORIA DE FUENTE DE AIRE
FUENTE DEL AREA INSTALACIONES DE LIMPIEZA EN SECO CON PERCLOROETILENO

Aplicabilidad

a.

» utilizado este tipo de productos de limpieza dentro de un margen de 90 dias antes del 20 de abril de 2013.
DISTRICT ]
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Este permiso de categoria de fuente se aplica a todos los establecimientos de fuente del drea limpieza en seco que utilizan
percloroetileno (conocido también como tetracloroetileno o perc o PCE) como un disolvente de limpieza en seco en el Distrito
de Columbia que presenten una solicitud al Departamento de Medio Ambiente del Distrito ("DDOE", por sus siglas en inglés o
“el Departamento"), Divisién de Calidad del Aire ("AQD", por sus siglas en inglés) y estén aprobados para la cobertura en
virtud de este permiso, ya sea de forma activa o por aprobacion pasiva, que se producira 30 dias después de la presentacién de
la solicitud a AQD a menos que AQD objete ia aprobacion por escrito en ese lapso de tiempo.

Este permiso de categoria de fuente cubre solo el equipo en la instalacion que usa percloroetileno como disolvente de limpieza
en seco. No cubre otros equipos regulados en virtud del Titulo 20 del Reglamento Municipal del Distrito de Columbia (20
DCMR), incluyendo calderas, generadores y otros equipos en la instalacion capaces de emitir contaminantes del aire, Si
alguna entidad posee, opera o tiene previsto instalar cualquier equipo de este tipo, debera consultar con AQD para determinar
la aplicabilidad de cualquier otro requisito de permiso de conformidad con 20 DCMR 200. El niimero de teléfono principal de
AQD es (202) 535-2250.

Este permiso de categoria de fuente no cubre los establecimientos de limpieza en seco de fuente mayor que emiten mas de 10
toneladas por afio de percloroetileno. Esto equivale a una instalacion que usa solo las miquinas de secado a secado y que
compra mas de 2100 galones de percloroetileno al afio. Cualquiera de estas fuentes debe solicitar al Departamento un permiso
especifico para la instalacion, a menos que se emita un permiso de categoria de fuente separado para esa categoria de fuentes.

Este permiso de categoria de fuente no permite la instalacién de nuevas maquinas de limpieza en seco disefiadas para usar
percloroetileno o bromuro de n-propilo como agente de limpieza para las prendas de vestir u otros tejidos. Estas instalaciones
estan prohibidas a partir del 1 de enero de 2014 por el Cédigo Oficial de D.C. § 8-108.03.

Este permiso de categoria de fuente no es aplicable a cualquier establecimiento de limpieza en seco que proponga el uso de

percloroetileno o bromuro de n-propilo como agente de limpieza para las prendas de vestir u otros tejidos que se encuentre a

menos de 200 pies de una instalacion existente ocupada por nifios (ver la nota al pie de la pagina 3 de esta solicitud para
Encontrar la definicion de "instalacién ocupada por nifios"), salvo que el establecimiento de limpieza en seco haya
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Informacién del solicitante

1. Permiso a expedir para: {denominacién legal de la organizacién que solicita la cobertura en virtud del permiso de la categoria
de fuente)

2. Nombre del lugar: (Nombre, si lo tiene, del lugar de la instalacion

3. Direccidn postal:

Ciudad: Estado: Codigo postal: ______

Direccion fisica:

Ciudad: Estado: Codigo postal: ____

4. Propietario de la empresa:

Nombre: Titulo: Teléfono:

Correo electrénico:

5. Contacto en el lugar (si es el mismo que el propietario de la empresa, escribir "mismo"):

Nombre: Titulo: Teléfono:

Correo electrénico:
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Informacion de la instalacion

1.

Fecha de puesta en marcha de la instalacion:

2. ¢Su instalacion estd ubicada a menos de 200 pies de una instalacién existente ocupada por nifios'?

O si O No

En caso afirmativo, ;su instalacién usaba percloroetileno o bromuro de n-propilo como agente de limpieza entre el 20 de enero
de 2013 y el 20 de abril de 2013?
O Si O No

¢Esta su instalacion de limpieza en seco ubicada en un edificio con una o mas residencias, incluso si la residencia esta vacante
en el momento de esta solicitud? Nota: La instalacién de mdquinas de limpieza en seco que usen percloroetileno estd
prohibida, incluyendo la reubicacion de una mdquina usada, en un edificio con una residencia a partir del 21 de diciembre de
2005).

O Si O No
¢Esta ubicada su instalacién de limpieza en seco en un edificio sin otros inquilinos, espacios rentados, o propietarios
ocupantes?

0 Si O No

' Una "instalacién ocupada por nifios" se refiere a un edificio, o parte de un edificio, que, como parte de su funcion, recibe menotres de 6 afios de edad en forma
regular y debe obtener un certificado de ocupacién como condicién previa a la realizacion de esa funcién. El término "instalacién ocupada por nifios” incluye
una guarderia, jardin maternal, centro preescolar, aula de jardin de infantes, centro de desarrollo infantil, hogar de desarrollo infantil, instalacién de desarrollo del
nifio, agencia de adopei6n, centro de cuidado infantil, o entidad similar. La ubicacién de una instalacién ocupada por nifios como parte de una estructura més
grande no hace que toda la estructura sea una instalacién ocupada por nifios. Solo la parte de la instalacién ocupada o visitada regularmente por nifios de 6 afios
de edad se considerara la instalacién ocupada por nifios. [Cédigo oficial de D.C. § 8-108.03(c)]
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Informacion del equipo

1. MAQUINAS DE SECADO A SECADO

;Cuéntas maquinas de secado a secado tiene en ¢l local?

Para cada maquina de secado a secado del local proporcione la siguiente informacion (agregue hojas adicionales si es necesario):

TIPO DE MAQUINA FABRICANTE, NUMERO |FECHADE DISPOSITIVO DE FECHA DE
DE MODELO, Y NUMERO DE SERIE INSTALACIONDE | CONTROL (vea INSTALACION DEL
LA MAQUINA clave*) DISPOSITIVO DE
CONTROL

*Clave del Dispositivo de Control RC = Condensador Refrigerado

Reguerido

2. (Suinstalacion usa maquinas de transferencia?
O si O No

CA = adsorbedor de carbono
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Uso de percloroetileno

1. Sirvase indicar la cantidad de percloroetileno, en galones, usada en los dltimos 12 meses.

2. Sino cree que el periodo de los ultimos 12 meses es representativo de la operacién normal de la instalacién de limpieza en
seco, sirvase ademas indicar una estimacion de uso normal de percloroetileno en un periodo de 12 meses y acompafie
documentacion que justifique esta estimacion.

Certificacién de Cumplimiento
1. ¢Lainstalacién de limpieza en seco cumple con los requisitos de las Condiciones 111 (Limites de Emisién) y IV (Requisitos
Operativos) del permiso de categoria de fuente adjunto?
Ol Si 0 No

Si ha respondido que no, explique las deficiencias (si es necesario, agregue hojas adicionales):
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2. ;Lainstalacion de limpieza en seco cumple con los demas requisitos del permiso de categoria de fuente adjunto no
especificados en la pregunta 1 de esta seccidn "Certificacion de Cumplimiento"?
O Si O No

Si ha respondido que no, sirvase explicar las deficiencias y sus planes para cumplir con ellos (si es necesario, agregue hojas
adicionales):

EL SUSCRITO SOLICITA POR ESTE MEDIO LA COBERTURA POR EL PERMISO DE CATEGORIA DE FUENTE
ADJUNTO.

EL/LA QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE LA INSTALACION SUJETA A LA SOLICITUD CUMPLE CON EL PERMISO
DE CATEGORIA DE FUENTE AREA FUENTE INSTALACIONES DE LIMPIEZA EN SECO CON PERCLOROETILENO
(SALVO LO DISPUESTO ANTERIORMENTE)

EL/LA QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN ESTA SOLICITUD SON CIERTAS
Y CORRECTAS, Y CERTIFICA ADEMAS QUE TODA LA INFORMACION PRESENTADA ANTERIORMENTE
MENCIONADA EN ESTA SOLICITUD ES CIERTA, CORRECTA Y ACTUAL.

MEDIANTE LA COLOCACION DE SU FIRMA EN LA PRESENTE, EL / ELLA CERTIFICA QUE EL / ELLA ESTA
AUTORIZADO PARA EJECUTAR ESTA SOLICITUD.

FIRMA AUTORIZADA:

FIRMA TiTULO FECHA




Anexo 1

Permiso de Categoria de Fuente para Operar en Area Fuente
Instalaciones de Limpieza en Seco con Percloroetileno

Permiso N° 6866-SC



GOBIERNO DEL DISTRITO DE COLUMBIA
Departamento de Medio Ambiente del Distrito

Divisién de Calidad del Aire Y % %
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Permiso de Categoria de Fuente para Operar en Area Fuente Instalaciones de Limpieza en
Seco con Percloroetileno

Permiso N° 6866-SC

25 de julio de 2014

I. Aplicabilidad:

a. Este permiso de categoria de fuente se aplica a todos los establecimientos de fuente del
drea limpieza en seco que utilizan percloroetileno (conocido también como
tetracloroetileno o perc o PCE) como un disolvente de limpieza en seco en el Distrito de
Columbia que presenten una solicitud al Departamento de Medio Ambiente del Distrito
("DDOE", por sus siglas en inglés o "el Departamento"), Division de Calidad del Aire
("AQD", por sus siglas en inglés) y estén aprobados para la cobertura en virtud de este
permiso, ya sea de forma activa o por aprobacion pasiva, que se producira 30 dias
después de la presentacion de la solicitud a AQD a menos que AQD objete la aprobacion
por escrito en ese lapso de tiempo.

b. Este permiso de categoria de fuente cubre solo el equipo en la instalacién que usa
percloroetileno como disolvente de limpieza en seco. No cubre otros equipos regulados
bajo el Titulo 20 del Reglamento Municipal del Distrito de Columbia (20 DCMR),
incluyendo calderas, generadores y otros equipos en la instalacion capaces de emitir
contaminantes del aire. Si alguna entidad posee, opera o tiene previsto instalar cualquier
equipo de este tipo, debera consultar con AQD para determinar la aplicabilidad de
cualquier otro requisito de permiso de conformidad con 20 DCMR 200. El nimero de
teléfono principal de AQD es (202) 535-2250.

c. Este permiso de categoria de fuente no cubre los establecimientos de limpieza en seco de
fuente mayor que emiten mas de 10 toneladas por afio de percloroetileno. Esto equivale
a una instalacién que usa solo las maquinas de secado a secado y que compra mas de
2100 galones de percloroetileno al aiio. Cualquiera de estas fuentes debe solicitar al
Departamento un permiso especifico para la instalacién, a menos que se emita un permiso
de categoria de fuente separado para esa categoria de fuentes.

d. Este permiso de categoria de fuente no permite la instalacién de nuevas maquinas de
limpieza en seco disefiadas para usar percloroetileno o bromuro de n-propilo como agente
de limpieza para las prendas de vestir u otros tejidos. Estas instalaciones estan prohibidas
a partir del 1 de enero de 2014 por el Cédigo Oficial del D.C. § 8-108.03.
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€.

Este permiso de categoria de fuente no es aplicable a cualquier establecimiento de
limpieza en seco que proponga el uso de percloroetileno o bromuro de n-propilo como
agente de limpieza para las prendas de vestir u otros tejidos que se encuentre a menos de
200 pies de una instalacién existente ocupada por nifios 2, salvo que el establecimiento de
limpieza en seco haya utilizado este tipo de productos de limpieza dentro de un margen
de 90 dias antes del 20 de abril de 2013. [Cédigo Oficial del D.C. § 8-108.03(d}2)]

II. Requisitos Generales:

a.

La instalacién de limpieza en seco debera ser operada de acuerdo con los requisitos de
control de la contaminacién del aire de 20 DCMR y el Titulo 40, Capitulo 63, Seccion M
del Cédigo de Regulaciones Federales (CFR, por sus siglas en inglés).

Este permiso vence el 24 de julio de 2019 [20 DCMR 200.4] salvo que sea reemplazado
antes de esa fecha. Si un solicitante amparado por este permiso desea continuar la
operacion después de esta fecha, el duefio u operador debera presentar una solicitud de
renovacion antes del 24 de abril de 2019.

Si cambia la propiedad de una instalacion, el nuevo propietario debera presentar una
nueva solicitud de permiso para que la instalacién permanezca cubierta por este permiso.

La operacion de equipos bajo la autoridad de este permiso se considerara aceptacion de
sus términos y condiciones.

El tenedor del permiso debera permitir a los funcionarios autorizados del Distrito, previa
presentacion de la identificacion, lo siguiente:

1. Ingresar en los locales del tenedor del permiso donde esté ubicada una fuente o
unidad de emisién, se realicen actividades relacionadas con emisiones, o se guarden
los registros requeridos por este permiso; [20 DCMR 500.3]

2. Tener acceso y copiar, en horarios razonables, cualquier registro que deba
conservarse bajo los términos y condiciones de este permiso; [20 DCMR 502.4]

? Una "instalacién ocupada por nifios" se refiere a un edificio, o parte de un edificio, que, como parte de su funcién,
recibe nifios menores de 6 afios de edad en forma regular y debe obtener un certificado de ocupacién como
condicidn previa a la realizacién de esa funcién. El término “instalacidn ocupada por nifios” incluye una guarderia,
jardin maternal, centro preescolar, aula de jardin de infantes, centro de desarrollo infantil, hogar de desarrollo
infantil, instalacién de desarrollo del niiio, agencia de adopcidn, centro de cuidado infantil, o entidad similar. La
ubicacidn de una instalacién ocupada por nifios como parte de una estructura méas grande no hace que toda la
estructura sea una instalacion ocupada por nifios. Solo la parte de la instalacién ocupada o visitada regularmente por
nifios de 6 afios de edad se considerard la instalacidn ocupada por nifios. [Cédigo Oficial del D.C. § 8-108.03(c)]
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3. Inspeccionar, en horarios razonables, las instalaciones, los equipos (incluyendo
equipos de monitoreo y control de la contaminacion del aire), practicas u operaciones
reguladas o requeridas en virtud de este permiso, [20 DCMR 500.3] y

4. Tomar muestras de o monitorear, en horarios razonables, cualquier sustancia o
parametro con el fin de garantizar el cumplimiento de este permiso o cualquier
requisito aplicable. [20 DCMR 502.1]

f. Elincumplimiento de las disposiciones establecidas en este permiso puede ser motivo de
suspension o revocacion con respecto a una instalacion cubierta. [20 DCMR 202.2]

g. Se conservara una copia de este permiso en el local de cada instalacion cubierta y se
producird a solicitud. [20 DCMR 101.1]

I1I. Limites de Emision:

a. Este equipo no deberd emitir emisiones visibles a la atmédsfera exterior. [20 DCMR 201 y
606.1]

b. Una emision a la atmdsfera de contaminantes del aire olorosos u otros de cualquier
fuente, en cualquier cantidad, y de cualquier caracteristica y duracién que sea o pueda ser
perjudicial para la salud o el bienestar piblico, o que interfiera con el disfrute razonable
de la vida o la propiedad esta prohibida. [20 DCMR 903.1]

¢. Las emisiones de percloroetileno de cualquier instalacién cubierta por este permiso no
deberan exceder las 10 toneladas en cualquier periodo de 12 meses. Nétese que 10
toneladas de emisiones equivalen a 2100 galones de percloroetileno usado en maquinas
de secado a secado.

[V. Requisitos Operativos:

a. Las instalaciones de limpieza en seco deben cumplir con los requisitos operativos de
esta condicién si cumplen con los siguientes requisitos: 1) Menos de 140 galones de
pere fueron comprados para la instalacion en los iltimos 12 meses consecutivos y
usted piensa comprar menos de 140 galones de perc en todos los futuros periodos de
12 meses; y 2) la miquina fue construida antes del 9 de diciembre de 1991.

1. El propietario / operador deberd cerrar la puerta de cada maquina de limpieza en seco
inmediatamente después de la transferencia de articulos a o de la maquina, y
mantener la puerta cerrada el resto del tiempo. [40 C.F.R. § 63.322(c)]

2. El propietario / operador debera operar y mantener cada sistema de limpieza en seco
de acuerdo con las especificaciones y recomendaciones del fabricante. [40 C.F.R. §
63.322(d)]
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3. El propietario / operador debera drenar todos los filtros de cartucho en su carcasa, u
otros contenedores sellados, por un minimo de 24 horas, o tratar dichos filtros de
manera equivalente, antes de retirarlos de la instalacién de limpieza en seco. [40
C.F.R. § 63.322(1)]

4. El propietario / operador deberd almacenar todo el percloroetileno y los desechos que
contengan percloroetileno en tanques de solventes o contenedores de solventes sin
pérdidas perceptibles, con la excepcion de que los contenedores para agua del
separador pueden estar destapados, segiin sea necesario, para el correcto
funcionamiento de la maquina y el destilador. [40 C.F.R. § 63.322(j)]

5. El propietario / operador deberd inspeccionar el sistema dos veces por semana para
comprobar si hay fugas perceptibles mientras el sistema de limpieza en seco estd en
funcionamiento. La inspeccion con un detector de hidrocarburo halogenado o
analizador de gases de percloroetileno también cumple los requisitos de inspeccién
para detectar fugas perceptibles. Se deberan inspeccionar los siguientes
compartimientos [40 C.F.R. § 63.322(k)]:

A. Conexiones, ajustes, acoplamientos de mangueras y tuberias, y valvulas;

B. Juntas y asientos de puertas;

C. Juntas y asientos de filtros;

D. Bombas;

E. Tanques y contenedores de solvente;
F. Separadores de agua;

G. Residuos de polvo cocido;

H. Destiladores;

I. Reguladores de extraccion;

J. Valvulas de desvio, y
K. Todas las carcasas de los filtros

6. El propietario / operador debera reparar todas las fugas detectadas en el marco de
Condiciones IV (a) (5) o (7) (A), en el plazo de 24 horas. Si es necesario comprar
repuestos, el pedido de las partes debera iniciarse ya sea en forma escrita o verbal en
el término de 2 dias habiles a partir de la deteccién de la fuga. Los repuestos deberdn
instalarse en un plazo de 5 dias hébiles tras la recepcion. [40 C.F.R. § 63.322(m)]
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7. Requisitos adicionales

A. El propietario / operador de un sistema de limpieza en seco debera inspeccionar
mensualmente los componentes enumerados en el inciso (5) por fugas de vapor
mientras el componente esta en funcionamiento. [40 C.F.R. § 63.322(0)(1)]

i. Lainspeccion se llevara a cabo utilizando un detector de hidrocarburos
halogenados o un analizador de gas percloroetileno que funcione de acuerdo
con las instrucciones del fabricante. El operador debera colocar la entrada de
la sonda en la superficie de cada interfaz del componente en donde puede
producirse una fuga y moverla lentamente a lo largo de la periferia de la
interfaz. [40 C.F.R. § 63.322(0)(1)(i)]

ii. La inspeccion debera satisfacer el requisito de realizar una inspeccién en
busca de fugas perceptibles del inciso (5) o (6). [40 C.F.R. § 63.322(o)}1)(iii)]

B. El propietario / operador no debera operar una maquina de transferencia. [40
C.F.R. § 63.322(0)(3)]

C. El propietario / operador debera eliminar cualquier emision de percloroetileno de
cualquier sistema de limpieza en seco que se haya instalado (incluyendo la
reubicacion de una maquina usada) después del 21 de diciembre de 2005, y que
esté ubicada en un edificio con una residencia. (40 C.F.R. § 63.322(0)(4)]

D. Después del 21 de diciembre de 2020, el propietario / operador debera eliminar
cualquier emision de percloroetileno de cualquier sistema de limpieza en seco que
se encuentre en un edificio con una residencia. [40 C.F.R. § 63.322(0)(5)(i)]

b. Todas las demas instalaciones y maquinas de limpieza en seco deben cumplir con los
siguientes requisitos de funcionamiento:

1.

El propietario / operador debera cumplir con uno de los siguientes [40 C.F.R. §
63.322(a)]:

A. Dirigir el flujo del vapor de gas de percloroetileno del aire contenido dentro de
cada maquina de limpieza en seco a través de un condensador refrigerado o un
dispositive de control equivalente; o

B. Dirigir el flujo del vapor de gas de percloroetileno del aire contenido dentro de
cada maquina de limpieza en seco a través de un adsorbedor de carbono instalado
en la maquina de limpieza en seco antes del 22 de septiembre de 1993. Si este
adsorbedor de carbono ya no funciona con eficacia, debera instalar un
condensador refrigerado para ser utilizado como un dispositivo de control de perc.
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2. El propietario / operador debera cerrar la puerta de cada maquina de limpieza en seco

inmediatamente después de la transferencia de articulos a o de la maquina, y
mantener la puerta cerrada el resto del tiempo. [40 C.F.R. § 63.322(c)]

El propietario / operador debera operar y mantener cada sistema de limpieza en seco
de acuerdo con las especificaciones y recomendaciones del fabricante. [40 C.F.R. §
63.322(d)]

Cada condensador refrigerado usado para cumplir con la Condicién IV (b) (1) e
instalado en una maquina de secado a secado, secador, o reclamador debera [40 CFR
§ 63.322 (e)]:

A. Ser operado para no tener fugas o liberar el flujo del vapor de gas de
percloroetileno del aire contenido dentro de la méaquina de limpieza en secoala
atmésfera mientras esta girando el tambor de la méaquina de limpieza en seco.

B. Ser monitoreado conforme a la Condicién V(b)(1).

C. Evitar que el aire que entra en la maquina de limpieza en seco cuando la puerta de
la maquina esta abierta pase por el condensador refrigerado.

Los adsorbedores de carbono usados para el propdsito de cumplir con la Condicién
IV(b)(1) [40 C.F.R. § 63.322(g)]:

A. No deberan ser derivados para ventilar o liberar algtn flujo del vapor de gas de
percloroetileno a la atmdsfera en ningin momento.

B. Seran monitoreados de acuerdo con el requisito aplicable segtn la Condicion V

(b ).

El propietario / operador debera drenar todos los filtros de cartucho en su carcasa, u
otros contenedores sellados, por un minimo de 24 horas, o tratar dichos filtros de
manera equivalente, antes de retirarlos de la instalacion de limpieza en seco. [40
C.F.R. § 63.322(i)]

El propietario / operador debera almacenar todo el percloroetileno y los desechos que
contengan percloroetileno en tanques de solventes ¢ contenedores de solventes sin
pérdidas perceptibles, con la excepcidn de que los contenedores para agua del
separador pueden estar destapados, segin sea necesario, para el correcto
funcionamiento de la maquina y el destilador. (Titulo 42 del C.F.R. § 440.345).

El propietario / operador deberi inspeccionar el sistema semanalmente para
comprobar si hay fugas perceptibles mientras el sistema de limpieza en seco estd en
funcionamiento. La inspeccién con un detector de hidrocarburo halogenado o
analizador de gases de percloroetileno también cumple los requisitos de inspeccion
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10.

1.

para detectar fugas perceptibles. Los siguientes compartimientos deben ser
inspeccionados [40 C.F.R. § 63.322(k)]:

A. Conexiones de mangueras y tubos, accesorios, acoplamientos y valvulas;
Juntas y asientos de puerta;
Juntas y asientos de filtros;

Bombas;

m o o w

Tanques y contenedores de solvente;

=

Separadores de agua;

Residuos de polvo cocido;

T Q

Destiladores;

Reguladores de extraccion;
J. Vilvulas de desvio, y
K. Todas las carcasas de los filtros

El propietario / operador debera reparar todas las fugas detectadas en el marco de
Condiciones IV (b) (8) o (11) (A), en el plazo de 24 horas. Si es necesario comprar
repuestos, el pedido de las partes debera iniciarse ya sea en forma escrita o verbal en
el término de 2 dias hdbiles a partir de la deteccion de la fuga. Los repuestos deberdn
instalarse en un plazo de 5 dias habiles tras la recepcion. [40 C.F.R. § 63.322(m)]

Si los valores de los parametros monitoreados en el marco de la Condicion I'V (b) (4)
o0 (5) no se ajustan a los valores especificados en la Condicion V (b) (1) o (2), se
efectuaran ajustes o reparaciones en el sistema de limpieza en seco o dispositivo de
control para cumplir con esos valores. Si es necesario comprar repuestos, ei pedido
de las partes debera iniciarse ya sea en forma escrita o verbal en el término de 2 dias
habiles a partir de la deteccion del valor de parametro. Los repuestos deberéan
instalarse en un plazo de 5 dias habiles tras Ia recepcion. [40 C.F.R. § 63.322(n)]

Requisitos adicionales [40 C.F.R. § 63.322(0)]:
A. El propietario / operador de un sistema de limpieza en seco debera inspeccionar

mensualmente los componentes enumerados en la Condicién IV(bX8) por fugas
de vapor mientras el componente esta en funcionamiento.
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i. Lainspeccion se llevara a cabo utilizando un detector de hidrocarburos
halogenados o un analizador de gas percloroetileno que funcione de acuerdo
con las instrucciones del fabricante. El operador debera colocar la entrada de
la sonda en la superficie de cada interfaz del componente en donde puede
producirse una fuga y moverla lentamente a lo largo de la periferia de la
interfaz.

ii. La inspeccion debera satisfacer el requisito de realizar una inspeccion en
busca de fugas perceptibles del inciso (8).

El propietario / operador de cada sistema de limpieza en seco instalado después
del 21 de diciembre de 2005 debera dirigir el flujo del vapor de gas de
percloroetileno del aire contenido dentro de cada maquina de limpieza en seco a
través de un condensador refrigerado y pasar el flujo del vapor de gas de
percloroetileno del aire contenido dentro de cada maquina de limpieza en seco a
través de un adsorbedor de carbono sin ventilacién o dispositivo de control
equivalente inmediatamente antes de abrir la puerta de la maquina de limpieza en
seco. El adsorbedor de carbono debe ser desorbido de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

El propietario / operador no debera operar maquinas de transferencia.

El propietario / operador debera eliminar cualquier emision de percloroetileno de
cualquier sistema de limpieza en seco que se haya instalado (incluyendo la
reubicacion de una maquina usada) después del 21 de diciembre de 2005, y que
esté ubicada en un edificio con una residencia.

Después del 21 de diciembre de 2020, el propietario / operador debera eliminar
cualquier emision de percloroetileno de cualquier sistema de limpieza en seco que
se encuentre en un edificio con una residencia.

V. Requisitos de monitoreo y prueba:

a. Las instalaciones de limpieza en seco deben cumplir con los requisitos de monitoreo
y prueba de esta condicién si cumplen con los siguientes requisitos: 1) Menos de 140
galones de perc fueron comprados para la instalacién en los Gltimos 12 meses
consecutivos y piensa comprar menos de 140 galones de perc en todos los futuros
periodos de 12 meses; y 2) la miAquina fue construida antes del 9 de diciembre de

1991.

1. Al calcular el consumo anual de percloroetileno, el propietario / operador debera
realizar el siguiente célculo el primer dia de cada mes [40 CFR § 63.323 (d)]:
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A. Sume el volumen de todas las compras de percloroetileno realizadas en cada uno
de los 12 meses anteriores, segln consta en el registro descrito en la Condicion VI

(a) (1).

B. Si no se han realizado compras de percloroetileno en un mes determinado,
entonces €l consumo de percloroetileno para ese mes es cero galones.

C. La suma total calculada en la Condicion V (a) (1) es el consumo anual de
percloroetileno en la instalacion.

b. Todas las demas instalaciones y miaquinas de limpieza en seco deben cumplir con los
siguientes requisitos de monitoreo y prueba:

I

Cuando se use un condensador refrigerado para cumplir con la Condicién IV(b)(1) el
propietario / operador deberd monitorear cada semana los pardmetros ya sea de la
Condicién V(b)(1)(A) o (B) siguiente [40 C.F.R. § 63.323(a)]:

A. Las presiones alta y baja del sistema de refrigeracién durante la fase de secado
para determinar si se encuentran en el rango especificado en las instrucciones de
funcionamiento del fabricante; o

B. La temperatura del flujo de vapor de gas de percloroetileno del aire en el lado de
salida del condensador refrigerado en una maquina de secado a secado, secador, o
reclamador con un sensor de temperatura para determinar si es igual o inferior a
7.2°C (45°F) antes del final del ciclo de enfriamiento o de secado, mientras el
flujo del vapor de gas esta fluyendo a través del condensador. El sensor de
temperatura se utilizara de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y su
disefio permitira medir una temperatura de 7.2°C (45°F) con una precision de +
1,1°C (= 2°F).

Cuando se usa un adsorbedor de carbono para cumplir con la Condicion IV (b) (1), el
propietario / operador debera medir la concentracién de percloroetileno en el escape
del adsorbedor de carbono cada semana con un tubo detector colorimétrico o
analizador de gases de percloroetileno. Se tomara la medida mientras la maquina de
limpieza en seco estd ventieando hacia el adsorbedor de carbono que se encuentra al
final del Gltimo ciclo de limpieza en seco antes de la desorcién de ese adsorbedor de
carbono o la eliminacion del carbon activado para determinar que la concentracion de
percloroetileno en el escape es igual o inferior a 100 partes por milién por volumen.
El propietario / operador debera [40 C.F.R. § 63.323(b)]:

A. Usar un tubo detector colorimétrico o analizador de gases de percloroetileno
disefiado para medir una concentracion de 100 partes por millén por volumen de
percloroetileno en el aire con una precision de + 25 partes por millén por
volumen.
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Usar el tubo detector colorimétrico o analizador de gases de percloroetileno segiin
las instrucciones del fabricante.

Proporcionar un puerto de muestreo para ¢l monitoreo en la salida de escape del
adsorbedor de carbono que sea de facil acceso y ubicado a por lo menos 8
didmetros de columna o conducto aguas abajo de cualquier perturbacion del flujo,
como una curva, expansion, contraccion, o salida; aguas abajo de cualquier otra
entrada; y 2 didmetros de columna o conducto aguas arriba de cualquier
perturbacién del flujo, como una curva, expansion, contraccidn, entrada, o salida.

Al calcular el consumo anual de percloroetileno, el propietario / operador debera
realizar el siguiente calculo el primer dia de cada mes [40 CFR § 63.323 (d)]:

A.

Sumar el volumen de todas las compras de percloroetileno realizadas en cada uno
de los 12 meses anteriores, segiin consta en el registro descrito en VI (b) (1).

Si no se han realizado compras de percloroetileno en un mes determinado,
entonces €l consumo de percloroetileno para ese mes es de cero galones.

La suma total calculada en la Condicién V (b) (3) es el consumo anual de
percloroetileno en la instalacion.

VI. Requisitos de Mantenimiento de Registros e Informacién:

a. Las instalaciones de limpieza en seco deben cumplir con los requisitos de
mantenimiento de registros y presentaciéon de informes de esta condicién si cumplen
con los siguientes requisitos: 1) Menos de 140 galones de perc han sido comprados
en los ultimos 12 meses consecutivos para la instalacién y piensa adquirir menos de
140 galones de perc en todos los futuros periodos de 12 meses; y 2) la miquina fue
construida antes del 9 de diciembre de 1991.

1.

Cada propietario / operador de una instalacién de lavado en seco debera conservar los
recibos de las compras de percloroetileno y un registro de la siguiente informacién y
mantener dicha informacion en el lugar y exhibirla a peticién por un periodo de 5
afios:

A. El volumen de percloroetileno comprado cada mes por la instalacion de limpieza

en seco segun el registro de compras de percloroetileno; si no se ha comprado
percloroetileno durante un mes determinado, el propietario / operador ingresara
cero galones en el registro. [40 C.F.R. § 63.324(d)}(1)]

El célculo y resultado del consumo anual de percloroetileno determinado el
primer dia de cada mes, como se describe en la Condicién V (a) (1). [40 C.F.R. §
63.324(d)(2)]
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C.

Las fechas en las que se inspeccionaron los componentes del sistema de limpieza
en seco para determinar fugas, segiin se especifica en la Condicion IV (a) (5) o (a)
(7) (A), y el nombre o la ubicacién de los componentes del sistema de limpieza en
seco en que se detecten fugas. [40 C.F.R. § 63.324(d)(3)]

Las fechas de reparacion y los registros de pedidos escritos o verbales de
repuestos para demostrar el cumplimiento de la Condicion IV (a) (6). [40 C.F.R. §
63.324(d)(4)]

Cada propietario u operador de una instalacion de limpieza en seco conservard in
situ una copia de las especificaciones de disefio y los manuales de operacion de
cada sistema de limpieza en seco y cada dispositivo de control de emisiones
ubicado en las instalaciones de limpieza en seco. [40 C.F.R. § 63.324(e)]

b. Todas las demas instalaciones y maquinas de limpieza en seco deben cumplir con los
siguientes requisitos de mantenimiento de registros e informacién:

Cada propietario / operador de una instalacién de lavado en seco debera conservar los
recibos de las compras de percloroetileno y un registro de la siguiente informacion y
mantener dicha informacion en el lugar y exhibirla a peticién por un periodo de 5
afios:

A.

El volumen de percloroetileno comprado cada mes por la instalacion de limpieza
en seco segun el registro de compras de percloroetileno; si no se ha comprado
percloroetileno durante un mes determinado, el propietario / operador ingresara
cero galones en el registro. [40 C.F.R. § 63.324(d)}(1)]

El calculo y resultado del consumo anual de percloroetileno determinado el
primer dia de cada mes, como se describe en la Condicion V (b} (3). [40 C.F.R. §
63.324(d)(2)]

Las fechas en las que se inspeccionaron los componentes del sistema de limpieza
en seco para determinar fugas, segin se especifica en la Condicién IV (b) (8) o (b)
(11) (A), y el nombre o la ubicacién de los componentes del sistema de limpieza
en seco en que se detecten fugas. [40 C.F.R. § 63.324(d)(3)]

Las fechas de reparacion y los registros de pedidos escritos o verbales de
repuestos para demostrar ¢l cumplimiento de la Condicién IV (b) (9) y (b) (10).
[40 C.F.R. § 63.324(d)(4)]

La fecha y los resultados del monitoreo (sensor de temperatura o indicador de
presion) segln se especifica en la Condicion V (b) (1), si un condensador
refrigerado se utiliza para cumplir con la Condicién IV (b) (1) o (b) (11). [40
C.F.R. § 63.324(d)(5)]
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F. La fecha y los resultados del monitoreo segtin se especifica en la Condicion V (b)
(2), si un adsorbedor de carbono se utiliza para cumplir con la Condicion IV (b)
(1). [40 C.F.R. § 63.324(d)(6)]

G. Cada propietario u operador de una instalacion de limpieza en seco conservard in
situ una copia de las especificaciones de disefio y los manuales de operacion de
cada sistema de limpieza en seco y cada dispositivo de control de emisiones
ubicado en las instalaciones de limpieza en seco. [40 C.F.R. § 63.324(¢)]

2. Si en cualquier momento la instalacion determina que su uso de percloroetileno ha
superado los 2100 galones durante un periodo de 12 meses, esto se considerara una
excedencia de los requisitos de la Condicion III (c) y la instalacion debera ser
reclasificada como fuente mayor y ya no estara cubierta por este permiso de categoria
de fuente. En los 30 dias que siguen al descubrimiento de este hecho, el duefio u
operador debera solicitar al Departamento un permiso para lavanderia en seco de
fuente mayor. El Departamento podra conceder una prérroga de este plazo a pedido
del propietario u operador para dar més tiempo para la preparacién de la solicitud de
permiso. Durante €l periodo que va desde la excedencia del umbral de uso de
percloroetileno mencionado y la obtencion de un permiso para lavanderia en seco de
fuente mayor, el propietario u operador debe cumplir con los requisitos aplicables de
40 C.F.R. Parte 63, Subparte M.

Aprobado por:
Mo 4 G 7/35/2014
Steplen S. Ours, Ingeniero Profesional Fecha
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